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Coloque o fundo sobre uma superfície 

plana e encaixe as prateleiras nas 

garras e dobras do fundo.
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Encaixe a canaleta nos cortes das prateleiras utilizando 

o parafuso M4X08 com porcas.

Encaixe as laterais , primeiramente a parte da frente. 

Todo o armário deverá ficar envolvido pela Lateral. 

Coloque e aperte todos os parafusos.

1ºParafuse a cx. da dobradiça na 
prateleira, antes da montagem no
módulo utilizando Parafuso 4,5X16.
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Coloque as portas no armário fixando as dobradiças 
na torre com Parafuso 4,0X9,5.
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Parede

Furo da parede
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Fixação na Parede

1-Coloque o armário na parede na altura desejada.
2- Nivele o armário e marque a furação através dos 
furos do armário.
3-Fure a parede e coloque as buchas de fixação.
4-Cole a logomarca na porta.
5-Faça a fixação na parede, somente após certificar
se mesma suporta os elementos de fixação de 
peso do produto com carga.
6-Para paredes em alvenaria, recomendamos
utilizar as buchas S-8 e os parafusos 4,8 x 45.
Neste caso utilize broca Ø8 mm.

Pino fixador

K

Torre simples 
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ATENÇÃO:                    SENHORES MONTADORES UTILIZAR PARAFUSADEIRA EM TORQUE BAIXO (2Nm).

LINHA  COMPACTA 
SEQUÊNCIA DE MONTAGEM AÉREO DE PAREDE  3 PORTAS (COM VIDRO)

A MONTAGEM DEVE SER FEITA SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA COM FORRAÇÃO OU EM CIMA DE UMA MESA,
SEGUINDO A ORDEM NUMÉRICA E COM AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA. SOMENTE APERTE OS PARAFUSOS APÓS
A MONTAGEM DO MÓDULO.
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Encaixe a dobradiça e 
gire-a na posição correta.
Posicione o puxador 
sobre a porta encaixando um
dos lados. Para encaixar o
outro lado, pressione o meio
do puxador. Não é necessário
parafusar.
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ATENÇÃO: A montagem deve ser feita sobre uma superfície plana com forração ou em cima de uma mesa, 
seguindo a ordem numérica e com auxílio de outra pessoa. Somente aperte os parafusos após a montagem 
do módulo. 

COMPONENTES

Parafuso 4,8 x 45 04I

Parafuso M4 x 08 11J

Parafuso 3,5 x 10 02F

Porca M4 11L

Parafuso 4,0 x 9,5 06G

Parafuso 4,5 x 16 06H

 AÉREO DE PAREDE 3 PORTAS(COM VIDRO) 
 LINHA COMPACTA
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